N Telefone: +351214699540
G R u N D Fos A\ Email: comercial@Inaguas.pt

Nome empresa: L.N. Aguas - Sistemas de Bombagem
Criado por: L.N. Aguas - Sistemas de Bombagem

Data: 28/07/2023

Quantid.

Descrigao

1

UNILIFT KP.250.M.1

Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real

Bomba submersivel de drenagem

Bomba submersivel monocelular vertical com orificio de descarga vertical. Dispde de um motor encamisado de
1 fases submersivel integrado com classe de isolamento F e protec¢édo térmica contra sobrecarga.

A bomba esta equipada com um filtro de aspiragao e uma pega de transporte e é fornecida com um cabo de
alimentagdo 10 m.

O impulsor é semi-aberto e permite a passagem livre de particulas com 10 mm, adequado para o bombeamento
de aguas subterraneas, aguas de superficie, aguas pluviais ou semelhantes.

A bomba dispde de um empanque duplo que consiste em dois vedantes de ressalto com massa entre eles.

A bomba tem um corpo exterior que garante o arrefecimento continuo do motor através do liquido bombeado. O
veio do rotor funciona em dois rolamentos de carbono isentos de manutengao, arrefecidos pelo liquido
bombeado.

O motor é abastecido com um liquido especial n&o toxico.

Liquido:

Gama de temperatura do liquido: 0 ..50 °C
Densidade: 998.2 kg/m?
Técnicos:

Taxa de fluxo maxima: 3.11 l/seg
Maximo de particulas: 10 mm
Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Materiais:

Corpo da bomba: Stainless steel
Caixa da bomba: EN 1.4301
Corpo da bomba: AISI 304
Impulsor: Stainless steel

EN 1.4301
Qualidade do material do impulsor:  AISI 304

Instalagéo:

Gama de temperatura ambiente: 0..50 °C
Tipo de conexao: Rp

Dimensé&o da conex&o: 1 1/4 inch
Profundidade maxima da instalagdo: 7 m
Place of installation: Indoor/outdoor

Car. eléctricas:
Poténcia absorvida - P1: 480 W
Frequéncia da rede: 50 Hz
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Classe de proteccao (IEC 34-5): 1P68
Classe de isolamento (IEC 85): F

Tipo de tomada do cabo: SCHUKO
Outros:

Peso liquido: 7.3 kg
Peso bruto: 7.6 kg
Volume de expedigao: 0.013 m?
Dinamarca VVS Ne: 391214025
Suécia RSK n°: 5885709
Finlandia LVI n°: 4822505
Noruega NRF n°: 9040794
Environmental approvals: WEEE

Comprimento do cabo de alimentagdo: 10 m

Criado por: L.N. Aguas - Sistemas de Bombagem
N Telefone: +351214699540
G R u N D Fos A\ Email: comercial@Inaguas.pt
Data: 28/07/2023
Quantid. | Descrigdo
1 Voltagem nominal: 1x220-230 V
Corrente nominal: 23A
Tamanho do condensador - funcionamento: 8 uF/400 V
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012H1300 UNILIFT KP.250.M.1 50 Hz
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Nome empresa:

L.N. Aguas - Sistemas de Bombagem

Criado por: L.N. Aguas - Sistemas de Bombagem
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Data: 28/07/2023
Descrigio Valor u [UNILIFT KP.250.M.1, 50Hz F}f]
Inf. geral: 84
Designagéo do produto: UNILIFT KP.250.M.1 ;
Cadigo:: 012H1300 |
Numero EAN:: 5700391116506 6. | 30
Técnicos:
Taxa de fluxo maxima: 3.11 I/seg 54 25
Altura manomeétrica maxima: 7.5m
Méximo de particulas: 10 mm 1 20
Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC, TUV 3] | 15
RHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Modelo: A 24 10
Materiais:
Corpo da bomba: Stainless steel ™ o
Caixa da bomba: EN 1.4301 0 0
Corpo da bomba: AISI 304 0 02 ' 06 10 ' 14 18 ' 22 ' 26 Q [/seg]
Impulsor: Stainless steel P1
Impulsor: EN 1.4301 sl‘gl
Qualidade do material do AISI 304
impulsor: 500+
Instalagao: 4504
Gama de temperatura ambiente: g .. 50 °C 400+
350 -
Tipo de conexao: Rp 300 4
Dimenséao da conexao: 1 1/4 inch 250 4
Profundidade maxima da 7m 200 4
instalagao: 150 4
Place of installation: Indoor/outdoor 1004
Liquido: 8 5]
Gama de temperatura do liquido: g .. 50 °C 0
Densidade: 998.2 kg/m?®
Car. eléctricas: Rp 114
Poténcia absorvida - P1: 480 W
Frequéncia da rede: 50 Hz
Voltagem nominal: 1x220-230 V .
Corrente nominal: 2.3A N
Classe de protecgdo (IEC 34-5): 1P68 140
Classe de isolamento (IEC 85): F 3
Protecgdo do motor incorporada: CONTACTO /\
Proteccéo térmica: interno \@ﬁ“
Comprimento do cabo de 10 m &
alimentagao: o
Tipo de tomada do cabo: SCHUKO
Outros: L N =
Peso liquido: 7.3 kg i
Peso bruto: 7.6 kg [] I
Volume de expedic¢ao: 0.013 m? |
Dinamarca VVS N¢: 391214025 |
Suécia RSK n°: 5885709 :
Finlandia LVI n°: 4822505 |
Noruega NRF n: 9040794 l
Environmental approvals: WEEE :
I
1
/
/
/
Impresso a partir do Grundfos Product Center [2023.29.001] 4/5


https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=012H1300&custid=GMA&frequency=50

Nome empresa:

N Criado por:
Telef :
GRUNDFOS »\ Eiiaﬁ"e
Data:

L.N. Aguas - Sistemas de Bombagem
L.N. Aguas - Sistemas de Bombagem
+351214699540
comercial@Inaguas.pt

28/07/2023

012H1300 UNILIFT KP.250.M.1 50 Hz

Rp 1 1/4

214

89090009

ft——

225

140

31

149

)
!

Nota! Todas as unidades estdo em [mm], salvo indicagao contraria.

Excluséo de responsabilidade: este desenho dimensional simplificado ndo apresenta todos os detalhes.
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